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FINALIDAD 

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las fuentes de abastecimiento de 

agua y drenaje. El sabor salado del agua, producido por los cloruros, es variable y dependiente de la composición 

química del agua, cuando el cloruro está en forma de cloruro de sodio, el sabor salado es detectable a una 

concentración de 250 ppm de NaCl. Cuando el cloruro está presente como una sal de calcio ó de magnesio, el típico 

sabor salado de los cloruros puede estar ausente aún a concentraciones de 1000 ppm. Un alto contenido de cloruros 

en el agua para uso industrial, pueden causar corrosión en las tuberías metálicas y en las estructuras. La máxima 

concentración permisible de cloruros en el agua potable es de 250 ppm, establecido por razones de sabor y no por 

razones sanitarias. 

Esta determinación, es aplicable para aguas de uso doméstico, industrial y residual. 

Especificaciones 

Rango 0 – 500 ppm Cl- 

Incremento mínimo 1 ppm 

Tamaño de la muestra 50 mL 

Método de análisis Titulación con Nitrato de plata 

Considerar que: mg/L = ppm 
 

FUNDAMENTO 
La determinación es basada en el método de Mohr, para valorar la cantidad de iones cloruro presentes. La muestra 
deberá estar en un pH neutro o ligeramente alcalino, se titula con nitrato de plata (AgNO3), usando como indicador 
cromato de potasio (K2CrO4). El cloro disuelto forma un enlace iónico con la plata formando un precipitado blanco 
de cloruro de plata (AgCl), al terminarse los cloruros el AgNO3 reacciona con el K2CrO4 formando un precipitado 
rojo ladrillo de cromato de plata (Ag2 CrO4). El fin de la reacción estará dado por el cambio de coloración de 
amarillo opalescente a anaranjado claro. 
 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Rvo N° 1 Plata Nitrato 0.0141 N 2050-L 1000 mL 

40 - 60 
Rvo N° 2 Cromato de potasio 5 % 1230-L 60 mL 

Rvo N° 3 Hidróxido de Sodio 0.1 N 1406-L 30 mL 

Rvo N° 4 Ácido Sulfúrico 0.1 N 1416-L 30 mL 
 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30 °C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 

EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO NO INCLUIDO   

1. Bureta de 25 y 50 mL 

2. Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

3. Potenciómetro o tiras reactivas para pH 

4. Pipeta Volumétrica de 50 mL 

5. Clorycel de Campo Rango Bajo Cat. 60201-C 

6. Clorycel de Campo Rango Alto Cat. 60206-L 
 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 

 

MANEJO DE LA MUESTRA 
Interferencias  
1. Manejar la muestra cuantitativamente. 
2. Es importante ajustar el pH en el intervalo de 7.0 a 10.5, ya que cuando tenemos valores de pH mayores a 10.5, 
el ión Ag+

 precipita en forma de Ag2O en vez de cromato de plata. 
3. Un medio ácido afectaría la sensibilidad del indicador, ya que una alta concentración de los iones hidrógeno 
oxidan el cromato de potasio a dicromato, afectando el viraje del indicador. 
4. Desde el momento del muestreo conservar a temperatura de 2 a 8 °C, en envase de polietileno o vidrio 
borosilicato, llenar las botellas al borde superior y taparlas bien. 
5. El tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis es de una semana. 
6. El color debe ser eliminado por medio de un tratamiento de la muestra con carbón activado. 
7. Si existen yoduros y bromuros, estos son titulados junto con los cloruros, ocasionando resultados falsos. 
 
MODO DE EMPLEO:    
1. Atemperar la muestra de 15 a 30 °C. 
2. Tomar 50 mL de muestra con una pipeta volumétrica y vertir en un matraz Erlenmeyer de 250 mL limpio y 
seco. 
3. Medir el pH de la muestra y ajustar (en caso de ser necesario) entre 7.0 a 10.5 con el hidróxido de sodio y el 
ácido sulfúrico, agregando gota a gota. 
4. Adicionar 12 gotas de cromato de potasio 5 %. 
5. Titular con nitrato de plata 0.0141 N, hasta vire de amarillo opalescente al primer cambio de color a anaranjado 
claro. 
6. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 2 al 5. En el punto 2, tomar como 
muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos considerar este valor como cero en los 
cálculos. 
7. Calcular la presencia del ion cloruro. 
 
* Para muestras con concentraciones altas, se recomienda realizar diluciones volumétricas y seguir el 
procedimiento tomando en cuenta la dilución en el cálculo. 
 
CÁLCULOS 
Cloruros mg/L de Cl-

 = [(A-B) x C x 35.453 x 1000] / 50 
Donde: 
A = mL de nitrato de plata gastados en la titulación. 
B = mL de nitrato de plata gastados en el blanco. 
C = 0.0141 Normalidad del nitrato de plata. 

 
Nota: Para un Método Cualitativo Utilizar los Kits de Campo Cat. 60201-C para Rango alto, y Cat. 
60206-C para un rango Bajo. 
 
Interpretar según la Normatividad o método vigente correspondiente al tipo de agua evaluada. 
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* Desechar los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 

35.453 = Factor de conversión g/eq. 
1000 = Factor de conversión de g a mg. 
50 = mL de muestra. 

 


