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FINALIDAD 

La acidez en el agua puede definirse como la capacidad para neutralizar bases o como su capacidad para reaccionar 

con iones hidroxilo. La determinación de la acidez es de importancia en la industria debido a las características 

corrosivas provocadas principalmente por la presencia de CO2 en las aguas ácidas y el costo que supone la 

remoción y el control de las substancias que producen corrosión. La acidez también interfiere en diferentes 

procesos biológicos. El CO2 puede estar disuelto en el agua como resultado de reacciones o de oxidaciones de la 

materia orgánica, incluso de la disolución de CO2 atmosférico ya que éste es ligeramente soluble en agua. 
 

Especificaciones 

Rango 0 – 500 ppm CaCO3 

Incremento mínimo 1 ppm 

Tamaño de la muestra 100 mL 

Método de análisis 
Titulación con Hidróxido de Sodio, utilizando 

Naranja de Metilo y fenolftaleína. 

Considerar que: mg / L = ppm 
 

FUNDAMENTO 

Método visual de titulación cuenta gotas para la acidez al naranja de metilo y la acidez a la fenolftaleína, que 

consiste en la neutralización de los iones de hidrógeno presentes en la muestra, cuantificando así 1) la acidez a la 

fenolftaleína (también conocida como acidez total) y 2) la acidez al naranja de metilo (también conocida como 

mineral). La acidez depende entonces del punto final del pH y del indicador usado. 
 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Hidróxido de Sodio 0.02 N 1406-L 1000 mL 

70 - 100 
Naranja de Metilo 0.05 % 1216-L 30 mL 

Fenolftaleína 0.5 % 1224-L 30 mL 

Tiosulfato de Sodio 0.1 N 1414-L 30 mL 

 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30 °C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO NO INCLUIDO 

1. Bureta de 50 mL 

2. Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

3. Pipeta volumétrica de 100 mL 

 

 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 
 

INTERFERENCIAS Y MANEJO DE LA MUESTRA 

1. Manejar la muestra cuantitativamente. 

2. Desde el momento del muestreo conservar a temperatura de 2 a 8 ° C, en recipiente de polietileno o vidrio 

borosilicato. Llenar las botellas  al borde superior y tapar bien. Analizar dentro del lapso de 24 h. Evitar la 

agitación de la muestra y la exposición prolongada al aire. 

3. Durante el muestreo, almacenamiento y titulación, pueden perderse o ganarse ciertos gases disueltos como CO2, 

H2S o NH3, que pueden contribuir a la acidez final. Con la finalidad de minimizar estos efectos, la muestra debe 

titularse lo más pronto posible después de abrir el recipiente que la contiene. 

4. Las muestras que contiene iones hidrolizables tales como ión ferroso, aluminio y manganeso, pueden causar un 

punto final transitorio e impreciso, a causa de la lentitud de las velocidades de esas reacciones a temperatura 

ambiente. 

5. El cloro reacciona con la fenolftaleína, afectando su viraje por lo que debe de eliminarse agregando tiosulfato de 

sodio. 

 

MODO DE EMPLEO:     

 

Acidez al naranja de metilo 

1. Atemperar la muestra de 15 a 30°C. 

2. Tomar 100 mL de muestra con una pipeta volumétrica, verter en un matraz Erlenmeyer de 250 mL limpio y 

seco. 

3. Añadir 1 gota de tiosulfato de sodio 0.1 N y agitar. 

4. Añadir 6 gotas de naranja de metilo, agitar y observar: 

4.1. Si la solución se vuelve amarilla, la acidez al naranja de metilo es cero. Registrar y desechar. Realizar la 

determinación de acidez a la fenolftaleína. 

4.2. Si la solución se vuelve rojiza, continuar con el paso 5. 

5. Titular con la solución de NaOH 0,02N, hasta el cambio de rojizo a amarillo. Registrar el volumen empleado. 

6. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 2 al 5. En el punto 2, tomar como 

muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos considerar este valor como cero en los 

cálculos. 

7. Realizar los cálculos. 

 

CÁLCULOS: 

Acidez al naranja de metilo ppm de CaCO3 = (A-B) x C x 50.05 x 1000 ÷ 100 
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Acidez a la fenolftaleína 

1. Atemperar la muestra de 15 a 30°C. 

2. Tomar 100 mL de muestra con una pipeta volumétrica, verter en un matraz Erlenmeyer de 250 mL limpio y 

seco. 

3. Añadir 1 gota de tiosulfato de sodio 0.1 N y agitar. 

4. Añadir 6 gotas de fenolftaleína, agitar y observar: 

4.1. Si la solución se vuelve rosa, la acidez a la fenolftaleína es cero. Registrar y desechar. Por lo tanto, su muestra 

es alcalina (Realice el test de alcalinidad Cat: 60203-L). 

4.2. Si la solución permanece sin cambio de coloración, pasar al punto 5. 

5. Titular con solución de NaOH 0,02N, hasta el cambio de incoloro a rosa claro. Registrar el volumen empleado. 

6. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 2 al 5. En el punto 2 tomar como 

muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos, considerar este valor como cero en los 

cálculos. 

7. Realizar los cálculos. 

 

CÁLCULOS: 

Acidez a la fenolftaleína ppm de CaCO3 = (A-B) x C x 50.05 x 1000 ÷ 100 

 

Donde: 

A = mL de NaOH gastados en la titulación.   50.05 = Factor de conversión de g/eq de CaCO3 

B = mL de NaOH gastados en el blanco.   100 = mL de muestra. 

C = 0.02 Normalidad del NaOH.   1000 = Factor para convertir g a mg. 
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1. APHA 20 Ed. 2310B 2-24 a 2-26. Acidity, Titration Method. 

2. NMX-AA-036-SCFI-2001* (* Cambio en el indicador). 

 

* Deseche los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 


