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FINALIDAD 

Este kit está diseñado para conocer los niveles de sulfito en el agua; diversas industrias usan agregados de sulfitos 

ya que es un aditivo conservante, antioxidante eficaz y de bajo costo. Además es empleado como secuestrante de 

oxígeno en calderas e intercambiadores de calor.  

Es necesario conocer la concentración del ion sulfito ya que es tóxico para el consumo humano, plantas y animales. 

La FDA recomienda que en concentraciones mayores a 10 ppm se debe de reportar la presencia de sulfitos en la 

etiqueta. Así mismo es importante conocer la concentración del ion sulfito debido a que altos valores provocan una 

disminución del pH lo que ocasiona la corrosión de las partes metálicas. 

Especificaciones 

Rango 2 – 200 ppm SO3 

Incremento mínimo 10 ppm 

Tamaño de muestra 50 mL 

Método de análisis 
Titulación por 

Yodometría  

 

FUNDAMENTO 

El método empleado es la yodometría y aplica para concentraciones superiores a 2ppm. La determinación consta de 

una titulación donde la muestra se acidifica y se titula con una solución valorada de Potasio Yodato Yoduro que 

reacciona con el ion sulfito, empleando almidón como indicador, el primer exceso de yodo producirá el cambio de 

coloración de la solución, ya que los polisacáridos del almidón, (la amilosa) serán los que formen el complejo azul 

del cambio de la coloración. 

 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Potasio Yodato Yoduro 0.0125 N 12866-L 1000 mL 

100 Aprox. 

Ácido Sulfúrico 1:1 3072-L 60 mL 

Almidón 0.5 % 2078-L 60 mL 

EDTA disodica 2.5 % 2104-L 60mL 

Ácido sulfamico 10 % 64146-L 60 mL 

 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30°C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 

EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO NO INCLUIDO   

1. Bureta de 25 mL. 

2. Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

3. Pipeta volumétrica de 50 mL. 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 

 

 

INTERFERENCIAS 

1. Es importante agregar el ácido sulfúrico pues funge como catalizador de la reacción. 

2. El dióxido de nitrógeno reacciona con los iones de sulfito en un medio acido, por ello se agrega ácido 

sulfámico que elimina el NO2. 

3. Se debe de tener cuidado de no airear la muestra pues se puede producir oxidación, por ello es necesario 

evitar la agitación vigorosa. 

4. Los iones tiosulfato, sulfuro, Fe +2, pueden causar lecturas aparentemente altas del ion sulfito. 

5. El ion sulfuro puede eliminarse con la adición de acetato de zinc.  

6. La adición de una solución de EDTA se acompleja con las moléculas de Cu+ 2 y Fe+2 evitando la catálisis 

de ion sulfito. 
 

MODO DE EMPLEO:     

1. Atemperar la muestra de 15 a 30°C. 

2. Tomar 50 mL de muestra con una pipeta volumétrica, verter en un matraz Erlenmeyer de 250 mL 

limpio y seco. 

3. Añadir 5 gotas de ácido sulfamico. 

4. Adicionar 5 gotas de EDTA y agitar. 

5. Agregar 5 gotas de ácido sulfúrico. 

6. Añadir 5 gotas de almidón y mezclar. 

7. Titular con la solución de potasio yodato yoduro, hasta el cambio de incoloro a azul. Registrar el 

volumen empleado. 

8. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 2 al 7. En el punto 2, 

tomar como muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos considerar este valor 

como cero en los cálculos. 

9. Realizar los cálculos. 

 

CÁLCULOS:  

Sulfitos ppm de SO3    = (A-B) x 10   

 

Donde: 

A    = mL de potasio yodato yoduro gastados en la titulación.  
B    = mL de potasio yodato yoduro gastados en el blanco.  

10   = Factor de multiplicidad.   

 

Interpretar según la Normatividad o método vigente correspondiente al tipo de agua evaluada. 
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* Desechar los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 
 

 

 


