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FINALIDAD 

Este kit está diseñado para conocer los niveles de cloro libre y total en el agua; diversas industrias emplean 

productos clorados para eliminar microorganismos del agua siendo importante la medición de estas moléculas para 

garantizar su eficacia. El cloro como un desinfectante tiene un efecto adverso en la salud humana por ello la OMS 

establece no sobrepasar a 5 ppm, la NOM-127 SSA1-1994 establece un rango de 0.2 – 1.5 ppm. Los umbrales de 

sabor y olor de detección van desde 2 a 5 ppm en agua destilada. 

Especificaciones 

Rango 0 – 10 ppm Cl2 

Incremento mínimo 0.1 ppm 

Tamaño de la muestra 100 mL 

Método de análisis Titulación con Sulfato Ferroso Amoniacal 

Considerar que: mg / L = ppm. 

FUNDAMENTO 

El principio de este método se basa en la reacción instantánea entre el cloro libre con el N,N-dietil-p-fenilendiamina 

(DFD) en ausencia de iones yoduro, reacciona en su forma reducida para producir el DFD oxidado de color rojo, el 

cual se vuelve a reducir valorando con sulfato ferroso amoniacal hasta que el color rojo desaparece. La adición 

posterior de yoduro de potasio actúa catalíticamente produciendo la liberación de las cloraminas. 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Sulfato Ferroso Amoniacal 0.00276 N 1347-L 1000 mL 

100 aprox. 
Amortiguador de Fosfatos 1315-L 500 mL 

Solución de DPD 6160-L 500 mL 

Yoduro de Potasio 50 % 2871-L 250 mL 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30°C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.  

EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO NO INCLUIDO   

1. Bureta de 25 mL 

2. Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

3. Pipeta volumétrica de 100 mL 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 

MANEJO DE LA MUESTRA 

1. El análisis de cloro residual debe de hacerse inmediatamente después de que la muestra es recolectada evitando 

exceso de luz y agitación. 

2. Las muestras no deben ser almacenadas para su posterior análisis. 

3. El bromo, bromamina y yodo reaccionan con la disolución indicadora de DFD y aparece con el cloro libre. 

4. El manganeso oxidado genera interferencias siendo eliminado con tiocetamida. 

5. Dado que se utilizan altas concentraciones de yoduro para medir el cloro total y las trazas de yoduro incrementan 

notablemente la interferencia de cloramina durante las mediciones de cloro libre, evitar la contaminación de 

yoduro lavando el material de vidrio entre cada muestra o usando material separado. 

 

MODO DE EMPLEO:     

Cloro Libre 

1. Añadir en un matraz vacío 5 mL de solución amortiguadora. 

2. Adicionar 5 mL de DPD y agitar. 

3. Verter 100 mL de la muestra de agua a analizar en el matraz. 

4. Titular con la solución de sulfato ferroso amoniacal, hasta el cambio de rosa a incoloro. Registrar el 

volumen empleado. 

5. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 1 al 4. En el punto 3, 

tomar como muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos considerar este valor 

como cero en los cálculos. 

6. Realizar los cálculos. 
 

CÁLCULOS: Cloro libre en ppm    =  (A-B) mL x 1 

Donde: 

A =  mL de sulfato ferroso amoniacal gastados en la titulación. 

B =  mL de sulfato ferroso amoniacal gastados en el blanco. 

1 =  Factor de multiplicidad. 

En muestras de agua de 100 mL, 1 mL de sulfato ferroso amoniacal = 1 ppm de cloro libre                                                
 

Cloro Total 

1. Añadir en un matraz vacío 5 mL de solución amortiguadora. 

2. Adicionar 5 mL de DPD y agitar. 

3. Adicionar 2 mL de yoduro de potasio y agitar. 

4. Verter 100 mL de la muestra de agua a analizar en el matraz. 

5. Titular con la solución de sulfato ferroso amoniacal, hasta el cambio de rosa a incoloro. Registrar el 

volumen empleado. 

6. Elaborar un blanco de reactivos siguiendo el procedimiento descrito del punto 1 al 4. En el punto 3, 

tomar como muestra agua destilada. En caso de no realizar el blanco de reactivos considerar este valor 

como cero en los cálculos. 

7. Realizar los cálculos. 
 

CÁLCULOS: Cloro total en ppm    =  (C-D) mL x 1 

Donde: 

C =  mL sulfato ferroso amoniacal gastados en la titulación.  
D =  mL de sulfato ferroso amoniacal gastados en el blanco.  

1  =  Factor de multiplicidad.   

En muestras de agua de 100 mL, 1 mL de sulfato ferroso amoniacal = 1 ppm de cloro total 
 

CLORO COMBINADO = CLORO TOTAL - CLORO LIBRE 
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* Desechar los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 


