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FINALIDAD 

Este kit está diseñado para conocer los niveles de cloro libre y total en el agua; diversas industrias emplean 

productos clorados para eliminar microorganismos del agua siendo importante la medición de estas moléculas para 

garantizar su eficacia. El cloro como un desinfectante tiene un efecto adverso en la salud humana por ello la OMS 

establece no sobrepasar a 5 ppm, la NOM-127 SSA1-2021 establece un rango de 0.2 – 1.5 ppm. Los umbrales de 

sabor y olor de detección van desde 2 a 5 ppm en agua destilada. 

 

Especificaciones 

Rango  0 – 1 ppm Cl2 

Incremento mínimo 0.2 ppm  

Afore 1ra línea 

Método de análisis Colorimétrico  

Considerar que: mg /L =ppm 

 

FUNDAMENTO 

El cloro libre o el cloro combinado presentes en el agua reaccionan con el DPD (N,N-dietil-p-fenilendiamina) 

oxidándolo a un color rojo-rosa para ser valorado por espectrofotometría o colorimetría. 

 

CONTENIDO 

Producto Cat. Presentación Determinaciones 

Rvo N° 1 DPD sal 60215-C 100 sobres 
100  

Rvo N° 2 Yoduro de Potasio 50 % 2871-C 60 mL 

Frasco para toma de muestra. 

Regleta con escala colorimétrica. 

 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

1. Almacenar a temperatura de 15 a 30°C en frasco original bien cerrado y protegido de la luz. 

2. Todos los productos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

 

EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO NO INCLUIDO   

1. Colorímetro 

2. Espectrofotómetro 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Los reactivos están listos para usarse. 

 

MODO DE EMPLEO:     

 

 Cloro Libre: 

1. Realizar 3 enjuagues con el agua a analizar en el frasco vacío y llevar hasta la línea 1. 

2. Adicionar 1 sobre del reactivo N° 1 al frasco y tapar. 

3. Agitar la muestra vigorosamente para disolver la sal y comparar con la Regleta. 

 

 

Cloro Total:  

1. Realizar 3 enjuagues con el agua a analizar en el frasco vacío y llevar hasta la línea 1. 

2. Adicionar 1 gota del reactivo N° 2 al frasco. 

3. Adicionar 1 sobre del reactivo N° 1 al frasco y tapar. 

4. Agitar la muestra vigorosamente para disolver la sal y comparar con la Regleta. 

 

CÁLCULOS 

 

Cloro combinado = Cloro total - Cloro libre 

 

Nota: Interpretar según la Normatividad o método vigente correspondiente al tipo de agua evaluada. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. NMX-AA-108-SCFI-2001 Determinación de cloro libre y cloro total  

 

* Desechar los residuos bajo la legislación ambiental que rige su estado. 

 

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO GRÁFICO AL REVERSO. 
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CLORO LIBRE Y TOTAL 

0 - 1 ppm 

0 ppm 

0.2 ppm 

0.4 ppm 

0.6 ppm 

0.8 ppm 

1 ppm 

 

CLORO LIBRE Y TOTAL 

0 - 1 ppm 

0 ppm 

0.2 ppm 

0.4 ppm 

0.6 ppm 

0.8 ppm 

1 ppm 

 

1. Llevar a la línea 1 con la 

muestra de agua. 

2. Adicionar 1 sobre del 

reactivo N° 1 y tapar. 

3. Agitar por 1 minuto para 

disolver la sal. 

4. Comparar color para 

determinar concentración 

Especificaciones 

Catálogo 60211-C 

Rango 0 – 1 ppm 

Incremento 

mínimo 
0.2 ppm 

Afore 1ra Linea 

Número de 

determinaciones 
100 Aprox. 

 

 

 

2. Agregar 1 gota del 

reactivo N° 2. 

3. Adicionar 1 sobre del 

reactivo N° 1 y tapar. 

4. Agitar por 1 minuto para 

disolver la sal. 

5. Comparar color para 

determinar concentración. 

1. Llevar a la línea 1 con la 

muestra de agua. 

CLORO COMBINADO = CLORO TOTAL - CLORO LIBRE 

 


